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การออกแบบถังเก็บนํ้าบนดาดฟา, ใตดิน, สระวายนํ้า 
และถังบําบัดน้ําเสีย เฉพาะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา 

 การออกแบบถังบรรจุของเหลวท้ังแบบที่ต้ังบนดาดฟา ใตดิน ถังบําบัดน้ําเสีย 
รวมทั้งสระวายนํ้า ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา จะแบงการออกแบบเปนสองสวน คือสวน
ของผนังดานขาง และสวนท่ีเปนพ้ืนทั้งฝาดานบนท่ีอาจจะไมมีเชนสระวายน้ํา หรือมีแต
ไมรับน้ําหนักมากนักเชน ฝาถังบนดาดฟา หรือฝาถังดานหลังอาคาร บางกรณีจะรับ

น้ําหนักมาก เชนถงัเก็บน้ําใตดินที่วางบนฐานรากและฝาดานบนเปนลานจอดรถใต

อาคาร สวนพ้ืนถังจะรับนํ้าหนักมาก แตถาวางบนดินแนนหรือเสาเข็มกลุมแลวพ้ืนถังจะ
กระจายแรงไดทั่วความหนาจะไมมากนัก แตในกรณีที่ถังวางบนฐานรากหรือเสาเข็มที่

รับน้ําหนักไดมาก ระยะหางของเสาเข็มหรือฐานรากมากจะทําใหพ้ืนฐานรากหนา

เนื่องจากแรงดันน้ําสูงมากน่ันเอง 
การออกแบบผนังถัง มีลําดับข้ันตอนดังน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 จําแนกชนิดของถัง โดยพิจารณาจากอัตราสวนความกวางตอความสูง ดังรูป
ที่ 1 

 
รูปท่ี 1 การจําแนกชนิดผนังถัง 

 ชนิด (ก) เมือ่ 5.0
L
L

z

x <  รูปทรงเปนถังสูง ความดันของเหลวจะมาก การโกง

ของผนังจะเหมือนพ้ืนทางแนวราบ เหล็กเสริมหลักจะขนานแนวนอน สวนเหล็กใน

แนวต้ังใชปริมาณข้ันตํ่า 
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 ชนิด (ข) เมื่อ 2
L
L5.0

z

x ≤≤  รูปทรงสูงปานกลาง ลกัษณะของผนังจะเปนแผน

พ้ืนสองทางท่ีรับความดันรูปสามเหลี่ยม ถามีฝาดานบนก็จะเหมือนพ้ืนสองทางทั่วไปที่

รับแรงสามเหลี่ยม แตถาไมมีฝาดานบนจะเหมือนแผนพ้ืนสองทางที่มีคานรองรับเพียง

สามดาน เหล็กเสริมหลักมีทั้งแนวต้ังและแนวนอน การหาแรงดัดจะอาศัยสัมประสิทธิ์
ตามตารางที่ 53 ใน Reinforced Concrete Designer’s Handbook ของ Charles E. 
Reynolds กบั James C. Steedman 

 ชนิด (ค) เมือ่ 2
L
L

z

x >  รูปทรงแบนๆ ลกัษณะของผนังจะเหมือนกับเปนแผน

พ้ืนยื่นในแนวต้ังที่รับแรงดันของเหลวแบบสามเหลี่ยม และใชตารางท่ี 132 ใน 
Reinforced Concrete Designer’s Handbook ของ Charles E. Reynolds กับ James C. 
Steedman 
ขั้นตอนท่ี 2 หาแรงดัด 
 ผนังชนิด (ก) ใหตัดแผนพ้ืนกวาง 1.00 เมตรท่ีขอบลางสุด แลวหาความดันเฉลี่ย
เปนน้ําหนักแผ แลวคํานวณเปนพ้ืนทางเดียวชวงเดียว 

2
xwL

8
1M =  

 ผนังชนิด (ข) ใหเลือกกราฟของตาราง 53 ที่เหมาะสมกับลักษณะของผนังท่ีมี 3 
รูปแบบ คือ มีฝาบนท่ีแข็งแรงพอรับแรงดัดไดดวยใชกราฟบนซาย แตถามีฝาปดแตไม
คอยแข็งแรงนักเพียงยึดขอบบนของผนังไมใหแบะอาหรือหุบเขาไดงายใชกราฟบนขวา 
แตถาไมมีฝาปดเชนสระวายน้ําหรือมีฝาปดแตยึดไมอยูใหใชกราฟลางซาย 
 ผนังชนิด (ค) ใหเขียน Free-body diagram เปนพ้ืนยื่นในแนวต้ัง แรงดัน

ของเหลวเปนรูปสามเหลี่ยม แรงลัพธจะสูงจากฐานผนังหน่ึงในสามของความสูง 
ขั้นตอนท่ี 3 หาความหนาของผนัง 
 แรงที่กระทําตอผนังจะพิจารณาจากสามกรณีคือ 
 - กรณีที่เกิดจากแรงดัด 
 - กรณีที่เกิดจากแรงดึงของผนังทิศทางต้ังฉากกับผนังท่ีพิจารณา 
 - กรณีที่เกิดจากการผสมกันของแรงดัดรวมกับแรงดึง 
 การหาความหนาของผนังจะพิจารณาจากผลของแรงดัดอยางเดียว 
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รูปท่ี 2 กราฟในการออกแบบผนังหรือพ้ืนรับแรงสามเหล่ียม 
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รูปท่ี 3 กราฟในการออกแบบผนังหรือพ้ืน ระบบโมดูลาร 
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 ความหนาของแผนพ้ืน 

Kb
Mh ≥  

2
d

cdh b++=  

เมื่อ =M  แรงดัดจากแรงดัดน้ําหรือดิน, kg.cm 
 =K  สัมประสิทธิ์แรงดัดจากตารางที่ 132 ของ Reynold 
 =b ความกวางของผนัง สวนมากจะตัดมากวาง 1.00 เมตร 
 =d  ความหนาประสิทธิผล, cm 
 =bd  เสนผานศูนยกลางของเหล็กเสริม, cm 
 =c  ระยะหุม (covering) , cm 
 เมื่อ mm16d b >  ใช cm5c =  
 เมื่อ mm16d ≤ ใช cm5.4c =  
ขั้นตอนท่ี 4  หาปริมาณเหล็กเสริม 

เหล็กทางต้ัง 

zf
MA
s

s =  

เมื่อ =sA  เนื้อท่ีหนาตัดเหล็กรับแรงดึงทางต้ัง 2cm,  
 =M  แรงดัดจากแรงดัดน้ําหรือดิน cm.kg  
 =h  ความหนาของผนัง, cm 
 =d  ความหนาประสิทธิผล, cm 

 =−=
10
hdz  แขนแรงดัด, cm 

 == ksc150f s  หนวยแรงดึงท่ียอมให เมื่อ cm5.22h ≤  
 == ksc1500fs  หนวยแรงดึงท่ียอมให เมื่อ cm5.22h >  
 สังเกตวาตองเปนเหล็กขอออย SD-30 
เหล็กทางนอน 
 หาเหล็กทางนอน ทั้ง −

HM  หรือ +
HM  แบบเดียวกับหาเหล็กทางต้ัง จากน้ันหา

ปริมาณเหล็กจากแรงดึงจากผลของผนังในแนวต้ังฉาก โดยที่ 

 ถา 2
L
L

z

x >  ใช   
2

qLyF1 =  
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 ถา 2
L
L

z

x ≤  ใช   qLF2 =  

จากน้ันหาปริมาณเหล็กรับแรงดึง 

  /cm
1250

F
A 21

1s =  สองผิว 

  /cm
1250

FA 22
2s =  สองผิว 

ปริมาณเหล็กเสริมข้ันตํ่า มาตรฐานกําหนดไวที่ 0.3 % ตอสองผิว หรือ 0.15 % ตอหนึ่ง
ผิว ดังน้ัน 
  /cmbh0030.0A 2

min,s =  สองผิว 
  /cmbh0015.0A 2

min,s =  หน่ึงผิว 
 การคํานวณต้ังแตการหาแรงดัดมาน้ัน ตองพิจารณากรณีที่จะเปนไปไดทั้งหมด

เชน กอสรางถังแลวยังไมถมดินดานขาง ใสน้ําเต็มถัง หรือถมดนิดานขางแตงในถังยังไม
มีน้ํา 
ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบเสถียรภาพการลอยตัวของถัง 
ขั้นตอนท่ี 6  เขียนรายละเอียดการออกแบบ 
 
ตัวอยางท่ี 1 ใหออกแบบถังเก็บน้ําใตดิน ความกวางขอบใน 3.00 เมตร ความยาวขอบ

ใน 10.00 เมตร ลึกขอบใน 2.00 เมตร สวนของพื้นถังยื่นออกจากขอบนอก 0.70 
เมตร โดยรอบ กําลังประลัยของคอนกรีต ksc250f '

c =  เหล็กเสริมขอออย SD-
30 มีจุดคราก ksc3000f y =  หนวยนํ้าหนักดินแหง 3

dry m/t9.1=γ  หนวย
น้ําหนักดินเปยก 3

wet m/t2.2=γ  มุมเสียดทานดิน 20=φ  องศา แรงกดท่ีผิวดิน 
(surcharge) 2m/t1  

วิธีทํา ประมาณความหนาของผนังเปน 1T  และความหนาของพื้นทองถังเปน 2T  ดูรปู
ในหนาถัดไป ผนัง 1W  และ 2W   
ออกแบบผนงั 1W  
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบชนิดผนัง 
 ความกวางขอบใน m00.10Lx =  
 ความสูงขอบใน     m00.2Lz =  
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รูปท่ี 4 ถังเก็บนํ้าใตดิน 

 

 อัตราสวน   25
00.2
00.10

L
L

z

x >==  

ผนังเปนชนิด (ค) แบนมาก เหมือนเปนพ้ืนยื่นในแนวต้ัง ตัดผนังกวาง 1.00 เมตร มา
พิจารณา 
ขั้นตอนท่ี 2 หาแรงดัด 
 กรณีที่สรางเสร็จใหมๆ ยังไมถมดินดานขาง ใสน้ําเต็มเพ่ือทดสอบ ดูรูปที่ 6 
ประกอบ ทีข่อบบนมีความดัน 0 ที่ขอบลางมีความดัน Hwγ  โดยหนวยนํ้าหนักน้ํา 

3
w m/kg1000=γ  และความสูงของนํ้า m00.2H =  

 เฉลี่ยความดัน 2
w

w m/kgH
2
1

2
H0

p γ=
γ+

=  

 พ้ืนที่ที่แรงดันกระทํา 2mHH00.1 =×  

 แรงดันบนผนัง  kgH
2
1HH

2
1F 2

ww γ=×γ=  

 ตําแหนงของแรงดันอยูที่เซนทรอยดของสามเหลี่ยมความดันคือ 
3
H  จากพ้ืนถัง 

 แรงดัดที่พ้ืนถัง  

  m.kg33.133300.21000
6
1H

6
1

3
HH

2
1M 33

w
2

w =××=γ=×γ=  
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  m.kg333,133M =  

 
รูปท่ี 5 แปลนและรูปตัดของถังเก็บนํ้า 

ขั้นตอนท่ี 3  หาความหนาของผนัง 
สมมติความหนา cm30h =  และสมมติใชเหล็ก DB 12 mm. และ DB 16 mm. 
หาความหนาประสิทธิผล d 

   
2

d
chd b−−=  

DB 12 mm,  cm9.24
2
2.15.430d =−−=  

DB 16 mm.,  cm7.24
2
6.15.430d =−−=  
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กรณีแรงดันน้ํา ใชเหล็ก DB 12 mm. จึงใช d = 24.9 cm 

 
รูปท่ี 6 หาแรงดัดจากแรงดันน้ําภายในถัง 

 
รูปท่ี 7 การหาสัมประสิทธิ์ K จากตาราง 132 
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 อัตราสวน 83.0
30

9.24
h
d

==  

หาคา balK  และ balρ  จากตาราง 132 
สมมติให 2

s mm/N130ksc1300f ==  

  2'
ccu mm/N25ksc250ff ===  

ดูกราฟรูปที่ 7 กรณีที่ 2
cu mm/N25f =  ลากแนว 83.0

h
d
=  อยูระหวาง 0.8 กับ 0.9 โดย

คอนไปทาง 0.8 ใหไปตัดเสน 2
s mm/N130f =  ลากจากจุดตัดขนานแกนนอนไปตัด

แกนต้ังเปนคาของ balK  และลากจากจุดตัดขนานแกนต้ังไปตัดแกนนอนเปนคาของ 

bal100ρ  ซึ่งพบวา 

  

0034.0
100

34.0
34.0100

ksc35.3mm/N335.0K

bal

bal

2
bal

==ρ

=ρ
==

 

ตรวจสอบความหนาจาก 

  cm30cm95.19
10035.3

333,133
bK

M
h

dc

d <=
×

=≥  

ความหนาที่คาดเดากอนหนานั้นใชได 
ขั้นตอนท่ี 4  หาปริมาณเหล็กเสริม 
เหล็กเสริมแนวต้ังรับแรงดัด M 

  
zf

MA
s

s =  

โดยที ่ cm.kg333,133M =  

 
cm9.21

10
309.24

10
hdz

ksc1300fs

=−=−=

=
 

ดังน้ัน  m/cm68.4
9.211300

333,133A 2
s =

×
=  

ระยะเรียงเหล็ก  s หาไดจาก 

  m24.0
68.4

131.1
A
A

s
s

1s ===  

ใชเหล็กเสรมิทางต้ังรับแรงดัด DB 12 mm.@ 0.20 m. 
เหล็กเสริมแนวนอนคิดเพียงผิวเดียว 
  m/cm5.4301000015.0bh0015.0A 2

min,s =××==  
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ระยะเรียงเหล็ก  s หาไดจาก 

  m251.0
5.4

131.1
A
A

s
s

1s ===  

ใชเหล็กเสรมิทางนอน DB 12 mm.@ 0.25 m. 
หมายเหตุ  เหล็กทางต้ังอาจจะหาโดยสมการพ้ืนฐานในวิธีหนวยแรงใชงาน คือ 

  
jdf

MA
s

s =  

เมื่อ ksc250f '
c =  

 ksc65ksc75.93250375.0f375.0f '
cc >=×==  

ใช ksc65fc =  ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 6 

 

min,s
2

s
s

22
c

c

c

s

'
c

'
cc

s

ys

y

Am/cm92.3
9.2491.01500

133333
jdf

MA

.K.Om.kg33.1333m.kg9.49509.2400.1985.7RbdM

ksc985.791.027.065
2
1kjf

2
1R

91.0
3
27.01

3
k1j

27.0

6554.8
15001

1

nf
f

1

1k

54.8
250

099.135
f
099.135

f15100
000,040,2

E
E

n

ksc150030005.0f5.0f
ksc3000f

<=
××

==

>>=××==

=×××==

=−=−=

=

×
+

=
+

=

=====

=×==

=

 

สังเกตวาผลการคํานวณจะนอยกวาท่ีหาตามตาราง 132 เนื่องจากคา sf  มากกวาที่ใชตาม
ตาราง 
 หากจะออกแบบตามวิธีกําลัง ตัวคูณเพ่ิมคาของแรงดันเหมือนน้ําหนักบรรทุกจร
คือ 1.7 แตหากจะตองยื่นขออนุญาตกอสรางในไทยตองใช 2.0 สมมติวาตองขออนุญาต 

 cm.kg666,266333,1330.2M0.2M u =×==  
 ksc280ksc250f '

c <=  ดังน้ัน 85.01 =β  
 ksc3000f y =  

 
30006120

6120
3000

25085.085.0
f6120

6120
f

f85.0

yy

'
c

1b +
×

×
×=

+
⋅β=ρ  
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03030222.075.0

04040296.0

bmax

b

=ρ=ρ
=ρ  

 

m212.0
336.5
131.1

A
A

s

m/cm336.5012.433.1A33.1

m/cm6301000020.0bh0020.0A

m/cm012.49.24100001611287.0bdA

K.O001611287.0

25085.0
778883495.4211

3000
25085.0

f85.0
R2

11
f

f85.0

778883495.4
9.241009.0

666,266
bd
M

R

s

1s

2
s

2
min,s

2
s

max

'
c

u

y

'
c

22
u

u

===

=×=

=××==

=××=ρ=

ρ<=ρ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

×
×

−−×
×

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−−=ρ

=
××

=
φ

=

 

เหล็กทางต้ังใช DB 12 mm.@ 0.20 m. 
คํานวณเหล็กแนวนอนรบัแรงดึง 

 
รูปท่ี 8 การหาแรงดึงจากผนังดานต้ังฉากเพื่อหาเหล็กแนวนอน 

 
 แนวการคิดคือ แรงดันภายในพยายามดันใหผนัง 2W  เลื่อนออกไป ผนัง 1W  
สองขางพยายามดึงรั้งเอาไวดวยแรง 1F  โดยที่พ้ืนถังไมชวยอะไรเลย 
 พิจารณารูปท่ี 9  
 ความดันขอบบน = 0  
 ความดันที่พ้ืนถัง 2

w m/kg200000.21000H =×=γ=  
 

การอบรมการออกแบบสระวา่ยน้�า โดย ผศ.สมศักดิ ์คา้ปลิว @ TumCivil.com (www.tumcivil.com)

TumCivil.com



 .

 
รูปท่ี 9 แรงดนัจากนํ้ากระทําตอ W2 แลวตานทานดวย F1 จาก W1 

 

 ความดันเฉลี่ย   2
av m/kg1000

2
20000q =

+
=  

 แรงที่น้ําดันผนัง  ( ) kg600000.300.21000AqF av =××==  
 สมดุลของแรง  FF2 1 =  

    kg3000
2

6000
2
FF1 ===  

ความหนาของผนัง cm5.22h >  ใช ksc1500fs = ตามขอกําหนด 

  2/cm2
1500
3000

f
F

A 2

s

1
s ===  ผิว 

พบวานอยกวาเหล็กข้ันตํ่าท่ีคํานวณไดกอนหนาน้ีแลว ดังน้ันยังคงใชเหล็กทางนอน 
  DB 12 mm.@ 0.25 m. 
ระยะฝงพ้ืนฐาน มีผลตอความหนาของพ้ืนถัง 

  cm9.12
250

1500131.106.0
f

f
A06.0

'
c

y
bb =××==l  

หาคิดระยะหุม 4.5 cm ความหนาฐานรากตองไมนอยกวา 

  cm4.175.49.12h b =+=  
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ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบเสถียรภาพการลอยตัว ในข้ันตอนน้ียังไมทํา 
ขั้นตอนท่ี 6 เขียนรายละเอียดการเสริมเหล็ก 

 
รูปท่ี 10 แสดงการเสริมเหล็กรับแรงดันน้ําภายในของ W1 

 
ออกแบบผนงั W1 กรณีที่ถมดินชุมน้ําขางนอกแตขางในไมมีน้าํอยูเลย 
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบชนิดของผนัง ไดตรวจสอบมากอนแลว เปนชนิด (ค) เหมือนพ้ืน
ยื่นในแนวดิ่ง 
ขั้นตอนท่ี 2 หาแรงดัด เขียนรูปแสดงความดันบนผนัง  
 ความดันจากน้ําและดินจะแบงออกเปนสามสวนคือ 
 p1 เปนแรงกดที่ผิวดิน (surcharge) จะมีคาสมํ่าเสมอตลอดความลึก 
 p2 เปนความดันจากเนื้อดินกระจายเปนสามเหลี่ยม 
 p3 เปนความดันน้ํากระจายเปนสามเหลี่ยม 
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.ขนาดของ p1 , p2 และ p3 เลือกใชคาสูงสุดของแตละกรณี 

 
รูปท่ี 11 ความดันดานนอกกระทําตอผนังบอ 

 สวนของแรงกดผิวดินและจากเนื้อดินจะตองปรับคาดวยสัมประสิทธิ์ Ka ที่มีผล
จากความฝดระหวางเม็ดดิน 

4903.0
20sin1
20sin1

sin1
sin1K o

o

a =
+
−

=
φ+
φ−

=  

 ( )
2

w3

2
a2

2
a1

m/kg200000.21000Hp

m/kg72.117600.2100022004903.0H'Kp

m/kg3.49010004903.0eargsurchKp

=×=γ=

=×−×=γ=

=×=×=

 

แรงดัดที่โคนผนังติดกับพื้นถัง คิดจากผนังกวาง 1.00 เมตร เปนพ้ืนยื่น หาแรงดัดที่พ้ืน
ยื่นตองรับไดดังน้ี 
 M = ความดันเฉลี่ย ×  กวาง ×  ลึก ×  แขนแรงดัด 

 

m.kg41.309833.133348.7846.980MMMM

m.kg33.1333
6

00.22000
6
Hp

3
HH00.1

2
p0

M

m.kg48.784
6

00.272.1176
6
Hp

3
HH00.1

2
p0M

m.kg6.980
2

00.23.490
2
Hp

2
HH00.1pM

321

22
33

3

22
22

2

22
1

11

=++=++=

=
×

==×××
+

=

=
×

==×××
+

=

=
×

==×××=

 

ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบความหนา ซึ่งไดประมาณไวแลววา h = 0.30 m จะเพียงพอ
หรือไม 
 จากกราฟ 132 ของ Reynolds เปน Case 1 bending only (b) Tensile stress at face 
remote from liquid บริเวณท่ีเกิดแรงดึงอยูที่ผิวนอกซึ่งสัมผัสดิน คนละผิวกับที่สัมผัส
ของเหลว (น้ํา) 
 (i) h < 225 mm: apply case 1(a) ถาความหนาของผนังนอยกวา 225 มิลลิเมตร 
ใหใชกรณี 1(a) 
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. (ii) h ≥  225 mm: Design for strength only เปนกรณีที่ผนังหนาเทากับหรือ
มากกวา 225 มิลลิเมตร ใหออกแบบดานกําลังอยางเดียว คือออกแบบรับแรงดัดนั่นเอง 
 เมื่อออกแบบวิธีหนวยแรงใชงาน 
เมื่อ ksc250f '

c =  

 ksc65ksc75.93250375.0f375.0f '
cc >=×==  

ใช ksc65fc =  ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 6 

 

.K.Om.kg41.3098m.kg9.49509.2400.1985.7RbdM

ksc985.791.027.065
2
1kjf

2
1R

91.0
3
27.01

3
k1j

27.0

6554.8
15001

1

nf
f

1

1k

54.8
250

099.135
f
099.135

f15100
000,040,2

E
E

n

ksc150030005.0f5.0f

ksc3000f

22
c

c

c

s

'
c

'
cc

s

ys

y

>=××==

=×××==

=−=−=

=

×
+

=
+

=

=====

=×==

=

 

แสดงวาความหนา h = 30 cm เพียงพอในการรับแรงดัดแลว 

 เมื่อออกแบบวิธีกําลัง 
 หากจะออกแบบตามวิธีกําลัง ตัวคูณเพ่ิมคาของแรงดันเหมือนน้ําหนักบรรทุกจร
คือ 1.7 แตหากจะตองยื่นขออนุญาตกอสรางในไทยตองใช 2.0 สมมติวาตองขออนุญาต 

 cm.kg682,61910041.30980.2M0.2M u =××==  
 ksc280ksc250f '

c <=  ดังน้ัน 85.01 =β  
 ksc3000f y =  

 
30006120

6120
3000

25085.085.0
f6120

6120
f

f85.0

yy

'
c

1b +
×

×
×=

+
⋅β=ρ  

 
03030222.075.0

04040296.0

bmax

b

=ρ=ρ
=ρ  

สมมติให 03030222.0max =ρ=ρ  

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ρ−ρ= '

c

y
yu f

f
59.01fR  
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.K.Ocm.kg682,619Mcm.kg465,176,3M
7.2410085057667.579.0bdRM

ksc85057667.57R
250

300003030222.01300003030222.0R

un

22
un

u

u

=>=φ
×××=φ=φ

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×−××=

 

คา d = 24.7 cm เพราะเหตุที่แรงดัดมาก เหล็กทีใ่ชโตข้ึนคาดวาจะเปน DB 16 mm. จึง
ตองใชคา d = 24.7 cm แทนท่ีจะเปน d = 24.9 cm ซึ่งเปนกรณีที่ใชเหล็ก DB 12 mm. 
 ผลการตรวจสอบพบวาความหนา h = 30 cm เพียงพอรับแรงดันของดินชุมน้ํา
รวมทั้งแรงกดผิวดินได 
ขั้นตอนท่ี 4 หาปริมาณเหล็กเสริม 

 เมื่อออกแบบวิธีหนวยแรงใชงาน 

 m/cm19.9
7.2491.01500

10041.3098
jdf

MA 2

s
s =

××
×

==  

เลือกใช DB 16 mm มี As1 = 2.01 cm2 หาระยะเรียงของเหล็ก s 

 m219.0
19.9
01.2

A
A

s
s

1s ===  

ใชเหล็กทางต้ังผิวนอกของผนัง W1 เปน DB 16 mm.@ 0.20 m. 
 เมื่อออกแบบวิธีกําลัง 

 

m21.0
553.9
01.2

A
A

s

m/cm6301000020.0bh0020.0A

m/cm553.97.24100003867518.0bdA

K.O003867518.0

25085.0
28580301.11211

3000
25085.0

f85.0
R2

11
f

f85.0

ksc28580301.11
7.241009.0

682,619
bd
M

R

s

1s

2
min,s

2
s

max

'
c

u

y

'
c

22
u

u

===

=××==

=××=ρ=

ρ<=ρ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

×
×

−−×
×

=
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
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=
××

=
φ

=

 

ใชเหล็กทางต้ังผิวนอกของผนัง W1 เปน DB 16 mm.@ 0.20 m. 

ระยะฝงพ้ืนฐาน cm9.22
250

300001.206.0
f

f
A06.0

'
c

y
bb =××==l  

เหล็กแนวนอนเปนเหล็กกันราวหรือปริมาณข้ันตํ่า คิดเพียงผิวนอกผิวเดียว 

 2
min.s cm50.4301000015.0bh0015.0A =××==  

เหล็ก DB 12 mm. มี As1 = 1.131 cm2 หาระยะเรียง s 
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 m251.0
50.4

131.1
A
A

s
s

1s ===  

ใชเหล็กทางนอนริมนอกถัง DB 12 mm.@ 0.25 m. 
ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบเสถียรภาพของการลอยตัวของถัง ยังไมทําในตอนน้ี 
ขั้นตอนท่ี 6 เขียนรายละเอียดการเสริมเหล็ก 

 
รูปท่ี 12 รายละเอียดการเสริมเหล็กดานนอกผนัง W1 

 
ออกแบบผนงั W2 

กรณีที่มีน้ําดานใน ดานนอกยังไมถมดิน 
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบชนิดของผนัง ใชกราฟ 53 ของ Reynolds แผนพ้ืนรับแรงดันรูป
สามเหลี่ยม แบงตามการยึดขอบบนของถังได 3 แบบคือ 
 แบบท่ี 1 ฝายึดแนน (Fixed) เชนถังเก็บน้ําใตดินที่ฝาถังเปนพ้ืนชั้นลางหรือพ้ืนที่
จอดรถ ความหนาฝาถังมากพอท่ีรับทั้งแรงและแรงดัดได 
 แบบท่ี 2 ฝายึดไมแนน (Freely supported) มีฝาปดบางๆ ซึ่งรับแรงดัดแทบไมได
เลย เชนใชแผนพ้ืนสําเร็จรูปสี่เหลี่ยมตัว (solid plank) วางแทนแบบ ผูกตะแกรงเหล็ก
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หรือปู wiremesh มีเหล็กเสียบยึดกับผนังบอพับประสานกับเหล็กเสริม แลวเทคอนกรีต
ทับหนา กรณีนี้พอจะชวยยึดไมใหขอบบนถังแบะอาแตทวารับแรงดัดแทบไมไดเลย 
สวนมากจะใชในกรณีถังเก็บน้ําบนดาดฟา บอบําบัดน้ําเสีย 

 แบบท่ี 3 ไมมีฝา (Unsupported) เชนสระวายน้ํา ทั้งบนดาดฟา ยกสูงพนดิน หรือ
ฝงในดินบางสวน หรือฝงในดินเกือบมิด เปนชนิดน้ี 
 ผนัง W2 ที่กําลังจะออกแบบน้ีเปนแบบท่ี 3 แมวาอาจจะมีฝาปดแตไมมีเหล็ก
เสียบผนังพับประสานกับเหล็กในฝาปดจึงไมเขาขายแบบท่ี 2 
 ความกวางของผนัง (ดานใน) m00.3Lx =  
 ความสูงของผนัง (ดานใน)    m00.2Lz =  

 อัตราสวน                              5.1
00.2
00.3

L
L

z

x ==  อยูระหวาง 0.5 กับ 2 ปานกลาง 

หาสัมประสิทธิ์แรงดัด C บนกราฟ Top edge unsupported 2.0=μ  โดยกําหนดจุดบน

แกนนอนตรงตําแหนง 5.1
L
L

z

x =  ลากเสนต้ังข้ึนไปตัดเสนโคงตางๆ แลวลากเสนนอน

ไปตัดแกนต้ังแลวอานคา C บนแกนต้ัง 

 
รูปท่ี 13 การหาสัมประสทิธิ์แรงดัดของผนัง W2 
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คาสัมประสิทธิ์แรงดัด C ที่หาไดจากรูปที่ 13 คือ 
 ==− 060.0Cv  Max. negative vertical moment at base เปนสัมประสิทธิแรงดัด
ลบสูงสุดทางต้ังที่กนถัง 
 ==− 018.0CH  Max. negative horizontal moment at support เปนสัมประสิทธิ์
แรงดัดลบสูงสุดทางนอนที่จุดรองรับ (ที่ผนัง W1) 
 ==+ 016.0Cv  Max. positive vertical moment เปนสัมประสิทธิ์ของแรงดัดบวก
ทางต้ังสูงสุด 
 ==+ 008.0CH Positive horizontal moment at top เปนสัมประสิทธิ์ของแรงดัด
บวกทางนอนท่ีขอบบนของถัง 
ขั้นตอนท่ี 2 หาแรงดัด 

 

cm.kg400,14m.kg14400.32000008.0LpCM

cm.kg400,32m.kg32400.32000018.0LpCM

cm.kg800,12m.kg12800.22000016.0LpCM

cm.kg000,48m.kg48000.22000060.0LpCM

22
x3HH

22
x3HH

22
z3vv

22
z3vv

==××==

==××==

==××==

==××==

++

−−

++

−−

 

แรงดัดสูงสุดคือ cm.kg000,48m.kg480 =  
ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบความหนาของผนัง 

 เมื่อใชวิธีหนวยแรงใชงาน 
เมื่อ ksc250f '

c =  

 ksc65ksc75.93250375.0f375.0f '
cc >=×==  

ใช ksc65fc =  ตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 6 
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2
1R

91.0
3
27.01

3
k1j

27.0

6554.8
15001

1

nf
f

1

1k

54.8
250

099.135
f
099.135

f15100
000,040,2

E
E

n

ksc150030005.0f5.0f
ksc3000f

22
c

c

c

s

'
c

'
cc

s

ys

y

>=××==

=×××==

=−=−=

=

×
+

=
+

=

=====

=×==

=
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แสดงวาความหนา h = 30 cm เพียงพอในการรับแรงดัดแลว 
 เมื่อออกแบบวิธีกําลัง 
 หากจะออกแบบตามวิธีกําลัง ตัวคูณเพ่ิมคาของแรงดันเหมือนน้ําหนักบรรทุกจร
คือ 1.7 แตหากจะตองยื่นขออนุญาตกอสรางในไทยตองใช 2.0 สมมติวาตองขออนุญาต 

 cm.kg000,961004800.2M0.2M u =××==  
 ksc280ksc250f '

c <=  ดังน้ัน 85.01 =β  
 ksc3000f y =  

 
30006120

6120
3000

25085.085.0
f6120

6120
f

f85.0

yy

'
c

1b +
×

×
×=

+
⋅β=ρ  

 
03030222.075.0

04040296.0

bmax

b

=ρ=ρ
=ρ  

สมมติให 03030222.0max =ρ=ρ  

 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
ρ−ρ= '

c

y
yu f

f
59.01fR  

 

.K.Ocm.kg000,96Mcm.kg114,228,3M
9.2410085057667.579.0bdRM

ksc85057667.57R
250

300003030222.01300003030222.0R

un

22
un

u

u

=>>=φ
×××=φ=φ

=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×−××=

 

ขั้นตอนท่ี 4 หาปริมาณเหล็กเสริม 

 พิจารณาผลของแรงดัด วิธีหนวยแรงใชงาน 

 

m/cm50.4301000015.0bh0015.0A

m/cm42.0
9.2491.01500

100144
jdf

MA

m/cm95.0
9.2491.01500

100324
jdf

MA

m/cm38.0
9.2491.01500

100128
jdf

M
A

m/cm41.1
9.2491.01500

100480
jdf

M
A

2
min,s

2

s

H
sH

2

s

H
sH

2

s

v
sv

2

s

v
sv

=××==

=
××

×
==

=
××

×
==

=
××

×
==

=
××

×
==

+
+

−
−

+
+

−
−

 

 พิจารณาผลของแรงดัด วิธีกําลัง ตัวคูณเพ่ิมน้ําหนัก 2.0 เหมือนนํ้าหนักจร 

 ksc720402359.1
9.241009.0

1004800.2
bd
M

R 22
v

u =
××
××

=
φ

=
−
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m/cm907.1A33.1

m/cm4338.19.24100000575807.0bdA
000575807.0

25085.0
720402359.1211

3000
25085.0

f85.0
R2

11
f

f85.0

2
sv

2
sv

'
c

u

y

'
c

=

=××=ρ=

=ρ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

×
×

−−×
×

=ρ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−−=ρ

−

−

 

 ksc458773962.0
9.241009.0

1001280.2
bd
M

R 22
v

u =
××
××

=
φ

=
+

 

 

m/cm507.0A33.1

m/cm3812.09.2410000015309.0bdA
00015309.0

25085.0
458773962.0211

3000
25085.0

f85.0
R2

11
f

f85.0

2
sv

2
sv

'
c

u

y

'
c

=

=××=ρ=

=ρ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

×
×

−−×
×

=ρ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−−=ρ

+

+

 

 ksc161271592.1
9.241009.0

1003240.2
bd

MR 22
H

u =
××
××

=
φ

=
−

 

 

m/cm2855.1A33.1

m/cm9665.09.24100000388154.0bdA
000388154.0

25085.0
161271592.1211

3000
25085.0

f85.0
R2

11
f

f85.0

2
sH

2
sH

'
c

u

y

'
c

=

=××=ρ=

=ρ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

×
×

−−×
×

=ρ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−−=ρ

−

−

 

 ksc516120707.0
9.241009.0

1001440.2
bd

MR 22
H

u =
××
××

=
φ

=
+

 

 

m/cm5704.0A33.1

m/cm4289.09.24100000172249.0bdA
000172249.0

25085.0
516120707.0211

3000
25085.0

f85.0
R2

11
f

f85.0

2
sH

2
sH

'
c

u

y

'
c

=

=××=ρ=

=ρ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

×
×

−−×
×

=ρ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−−=ρ

+

+
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พิจารณาผลจากแรงดึง 
 ผนัง W2 เปนดานแคบ การเกิดแรงดึงจาก W1 จะอยูในชวง 1.00 เมตร จากผนัง 
W2 เทาน้ัน สวนกลางๆ ของ W1 นั้นจะรับโดยพ้ืนถัง 

 
รูปท่ี 14 แรงดึงจากผนัง W1 กระทําตอผนัง W2 

 
( )

sides2/cm54.1
1300
2000

f
FA

kg2000
2

00.21000
2
H

H00.1
2

H0
F

2

st

2
st

22
ww

2

===

=
×

=
γ

=××
γ+

=
 

เหล็กทางนอนสูงสุดจากผลของแรงดัด 0.95  m/cm2  รวมกับผลของแรงดึงดานเดียว 

 เหล็กทางนอน min,s
2 Am/cm72.1

2
54.195.0 <=+=  

ใช # DB 12 mm.@ 0.25 m. 
ขั้นตอนท่ี 5 ตรวจสอบเสถียรภาพการลอยตัว ยังไมทําในตอนนี้ 
ขั้นตอนท่ี 6 เขียนรายละเอียดการเสริมเหล็ก 
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รูปท่ี 15 แสดงการเสริมเหล็กผิวในผนัง W2 

 

กรณีในถังไมมีน้ํา ดานนอกมีดินชุมน้าํดันอยู 
ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบชนิดของผนัง เคยตรวจสอบแลวเปนชนิด (ข) แผนพ้ืนสองทาง 
ขั้นตอนท่ี 2 หาแรงดัด 
 ความดันรวม 321 pppp ++=  

   2m/kg02.3667200072.11763.490p =++=  

 

cm.kg403,26m.kg03.26400.302.3667008.0LpCM

cm.kg406,59m.kg06.59400.302.3667018.0LpCM

cm.kg469,23m.kg69.23400.202.3667016.0LpCM

cm.kg008,88m.kg08.88000.202.3667060.0LpCM

22
x3HH

22
x3HH

22
z3vv

22
z3vv

==××==

==××==

==××==

==××==

++

−−

++

−−

 

ขั้นตอนท่ี 3 ตรวจสอบความหนาของผนัง 
ผนังหนา h = 30 cm., d = 24.9 cm 

 m.kg008,88Mcm.kg078,4959.24100985.7RbdM max
22

c =>>=××==  
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แสดงวาความหนา 30 cm เพียงพอรับแรงดัดได 
ขั้นตอนท่ี 4 หาปริมาณเหล็กเสริม 

 เมื่อใชวิธีหนวยแรงใชงาน พิจารณาจากแรงดัดสูงสุด 

 
m/cm50.4301000015.0bh0015.0A

m/cm59.2
9.2491.01500

008,88
jdf

MA

2
min,s

2

s
s

=××==

=
××

==
 

ใช #-DB 12 mm.@ 0.25 m. 
 เมื่อใชวิธีกําลัง พิจารณาจากแรงดัดสูงสุด 

 ksc154357725.3
9.241009.0

008,880.2
bd
MR 22u =

××
×

=
φ

=  

 

m/cm508.3A33.1

m/cm638.29.241000001059374.0bdA
0001059374.0

25085.0
154357725.3211

3000
25085.0

f85.0
R2

11
f

f85.0

2
sH

2
sH

'
c

u

y

'
c

=

=××=ρ=

=ρ

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

×
×

−−×
×

=ρ

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−−=ρ

+

+

 

ใช #-DB 12 mm.@ 0.25 m. 
 
ออกแบบพ้ืนบอ  
 พ้ืนบอที่อยูภายในจะเหมือนกับแผนพ้ืนสองทาง 

 5.03.0
00.10
00.3

L
Sm <===  แสดงวาเปนแผนพ้ืนทางเดียว ตัดขนานขอบส้ัน

กวาง 1.00 เหมือนเปนคานแบน 

 ความหนา m124.0
7000
30004.0

20
00.3

7000
f

4.0
20
Lh y =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+≥  

ใหความหนาของแผนพ้ืนทองถัง cm30h =  ความหนาประสิทธิผล d = 24.9 cm เพราะ
คาดวาจะใชเหล็กเสริมเปน DB 12 mm. 
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รูปท่ี 16 การตัดพ้ืนบอขนานขอบสั้นเปนพ้ืนทางเดียวกวาง 1.00 เมตร 

 
 หาน้ําหนักและแรงของชิน้สวน 

 พ้ืนถัง กวาง 1.00 เมตร หนา 0.30 เมตร ยาว 3.00+0.30+0.30+0.70+0.70 = 5.00 
เมตร มีปริมาตร 

 3m5.100.530.000.1V =××=  
 น้ําหนักพ้ืนถัง m/tonne72.0

00.5
6.3tonne6.35.14.2 ===×=  

 ผนัง มี 2 ขาง แตละขางกวาง 1.00 เมตร หนา 0.30 เมตร ยาว 2.00 เมตร มี
ปริมาตร 

 3m2.100.230.000.12V =×××=  
 น้ําหนักผนัง side/tonne44.1

2
88.2tonne88.22.14.2 ===×=  

 น้ําในถังมีปริมาตร 3m600.200.300.1V =÷×=  
 น้ําหนักน้ําในถัง tonne66000.1 =×=  
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กรณีที่ 1 กอสรางเสร็จยังไมใสน้ํา ยังไมถมดิน 

 
รูปท่ี 16 ถังกอสรางเสร็จยังไมใสน้ํา ยงัไมถมดิน 

 แรงตานของดิน m/tonne296.1
00.5

6.388.2
=

+
=  

 แรงตานลัพธ     m/tonne576.072.0296.1 =−=  ชี้ข้ึน 

 กลางถัง  ( ) m.tonne784.0
8

30.000.3576.0
8

wLM
22

=
+×

==  

 ที่กลางผนัง m.tonne208.0
2

2
30.070.0576.0

2
wLM

2

2

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +×

==  

 .K.Om.kg784m.kg78.49509.2400.1985.7RbdM 22
c >>=××==  

 
m/cm50.4301000015.0bh0015.0A

m/cm31.2
9.2491.01500

400,78
jdf

MA

2
min,s

2

s
s

=××==

=
××

==
 

ใช #-DB 12 mm.@ 0.25 ทั้งสองชั้น 
กรณีที่ 2 กอสรางเสร็จ ใสน้ําทดสอบการรั่ว ไมถมดิน 

 แรงตานของดิน m/tonne496.2
00.5

66.388.2
=

++
=  

 บริเวณขอบนอกมีแรงยกข้ึน m/tonne776.172.0496.2 =−=  

 บริเวณกลางถังมีแรงยกข้ึน m/tonne224.0
00.3
672.0496.2 −=−−=  

แสดงวาบริเวณกลางถังเปนแรงกดลง 

 กลางถัง  ( ) m.tonne305.0
8

30.000.3224.0
8

wLM
22

=
+×

==  

 ที่กลางผนัง m.tonne64158.0
2

2
30.070.0776.1

2
wLM

2

2

=
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +×

==  

 642Mm.kg78.49509.2400.1985.7RbdM max
22

c =>>=××==  
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ตรวจสอบเสถียรภาพการลอยตัว 

กรณีที่ 1 สรางเสร็จถมดินไมใสน้ํา ดินขางนอกชุมน้ําเต็มที่ 
 พ้ืนถัง หนา 0.30 เมตร กวาง 3.00 + 0.30 + 0.30 + 0.70 + 0.70 = 5.00 เมตร ยาว 
10.00 + 0.30 + 0.30 + 0.70 + 0.70 = 12.00 เมตร 
 ปริมาตรคอนกรีตพ้ืนถัง 3m1800.1200.530.0V =××=  
 น้ําหนักพ้ืนถัง tonne2.43184.2 =×=  

 ผนัง หนา 0.30 เมตร สูง 2.00 เมตร ยาว +⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++×=

2
30.0

2
30.000.32  

2.27
2
30.0

2
30.000.102 =⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ++×  เมตร 

 ปริมาตรคอนกรีตผนัง 3m32.162.2700.230.0V =××=  
 น้ําหนักผนัง tonne168.3932.164.2 =×=  
 ดินถมรอบนอก กวาง 0.70 เมตร สูง 2.00 เมตร โดยมีความยาวท่ีตัดทางกวาง
กอนสองดาน เหล็กทางยาวสองดาน ( ) m2.317.07.012200.500.5 =−−×++=  
 ปริมาตรดินถม 3m68.432.3100.270.0V =××=  
 น้ําหนักดินถม tonne096.9668.432.2 =×=  
น้ําหนักรวม tonne464.178096.96168.392.43 =++=  
 ปริมาตรท่ีแทนท่ีน้ําในดิน คิดถึงขอบของพ้ืนทองถังและสวนดินถมเหนือขอบ

ทองถังดวย กวาง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ลึก 2.00 + 0.30 = 2.30 เมตร 
 ปริมาตรแทนท่ีน้ํา 3m13830.200.1200.5 =××  
 น้ํามีหนวยนํ้าหนัก 33

w m/tonne1m/kg1000 ==γ  
 แรงลอยตัว = น้ําหนักน้ําท่ีถูกแทนที่ (กฎของอารคีมีดีส) 
 แรงลอยตัว tonne1381×=  
แรงที่กดลงมากกวาแรงลอยตัว แสดงวาขณะท่ีถังไมมีน้ําถมดินรอบนอกหมดแลว ถังจะ
ไมลอยข้ึน สวนปลอดภัยการลอยตัว 

 .K.O1.129.1
138

464.178.)S.F(safetyofFactor >==  
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กรณีที่ 2 สรางเสร็จยังไมถมดิน ยังไมใสน้ํา เกิดน้ําทวมรอบนอกถัง 
 น้ําหนักกดลง = พ้ืนถัง + ผนัง tonne368.82168.392.43 =+=  
เมื่อนํ้าแหง 

 แรงตานของดินใตพ้ืนถัง 2m/tonne3728.1
00.1200.5

368.82
=

×
=  

 ปริมาตรแทนท่ีน้ํา = ปรมิาตรพ้ืน + ปริมาตรรอบนอกผนัง 
 ปริมาตรแทนท่ีน้ํา 3m32.9400.260.1060.318 =××+=  
 แรงลอยตัว tonne368.82tonne32.9432.94000.1 >=×=  
กรณีนี้หากเกิดน้ําทวมและในถังไมมีน้ํา ถังจะลอยข้ึนแบบเรือ แกไขไดโดยในระหวาง
นั้นใสน้ําเขาไปในถัง 

กรณีที่ 3 กอสรางเสร็จ ยังไมถมดิน ใสน้ําเต็มถัง 
 ปริมาตรนํ้าในถัง 3m6000.1000.200.3 =××=  
 น้ําหนักน้ําในถัง tonne6060000.1 =×=  
 น้ําหนักกดลง tonne368.14260168.392.43 =++=  
น้ําขางนอกแหงไมมีแรงลอยตัว หาแรงตานดินใตพ้ืนถัง 

 แรงตานดินใตพ้ืนถัง 2m/t3728.2
00.1200.5

368.142
=

×
=  

ขางนอกมีน้ําทวม แรงลอยตัว = 82.368 tonne < 142.368 tonne จึงไมเกิดการลอย 

กรณีที่ 4 กอสรางเสร็จ ไมมีน้ําในถัง ถมดินโดยรอบ ดินรอบนอกแหง 
 น้ําหนักดินถม tonne992.8268.439.1 =×=  
 แรงกดลง tonne36.165992.82168.392.43 =++=  

 แรงตานของดินใตพ้ืนถัง 2m/tonne756.2
00.1200.5

36.165
=

×
=  

กรณีนี้ขางนอกดินแหง ไมมีแรงลอยตัว 
กรณีที่ 5 กอสรางเสร็จ ถมดินโดยรอบนํ้าชุม ภายในไมมีน้ําบรรจุอยู 
 แรงกดลง tonne464.178096.96168.392.43 =++=  

 แรงตานดินใตพ้ืนถัง 2m/tonne97.2
00.1200.5

464.178
=

×
=  

 แรงลอยตัว tonne464.178tonne138 <=  ไมเกิดการลอยตัว 
กรณีที่ 6 กอสรางเสร็จ ถมดินรอบนอกแลวและดินแหง ภายในบรรจุน้ําเต็ม 
 แรงกดลง tonne36.22560992.82168.392.43 =+++=  
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 แรงตานดินใตพ้ืนถัง 2m/tonne756.3
00.1200.5

36.225
=

×
=  

ไมมีแรงลอยตัว 
 แรงตานดินใตพ้ืนถังสูงสุด 2m/tonne756.3  หากเปนดินแข็งก็ควรใหรับได
สูงสุด 2.5 เทาคือ 2

u m/tonne39.7569.35.2Q ×=  แตถามีเสาเข็มดวยตองพิจารณาเปน
กรณีๆ ไป ดงัจะกลาวในภายหลัง 
 กรณีที่อันตรายท่ีสุดคือ กอสรางเสร็จยังไมถมดิน ไมใสน้ําในถังไว แลวเกิดน้ํา
ทวม ถังจะลอยข้ึน หากมีเหตุเกิดข้ึนแลวใหพยายามแกไขโดยจัดตําแหนงของถังใหอยู
ในแนวที่กําหนดผังในสัญญา จากน้ันสูบน้ําเขาถังไมตองเต็ม ใสพอใหถงัจม คอยปรับ
ระดบัเอาไว หากมีกอนหินหลุดเขาไปหนุนใตถังใหสูบน้ําออกจากถังจนลอยแลวเอาหิน
ออก สูบน้ําเขาถังใหจม 
เขียนรายละเอียดการเสริมเหล็ก 
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กรณีเปนถังบําบัดนํ้าเสีย 
 สิ่งปฏิกูลในถังมีหนวยนํ้าหนักประมาณ 1.1 – 1.5 t/m3 คาท่ีแนะนําคือ 1.38 t/m3 
หากมีฝาปดธรรมดาใหเลือกใช Freely supported ที่ขอบบน แตถาบนฝาถังเปนพ้ืนจอด
รถดวยให Fixed ที่ฝาถัง 
 
กรณีถังวางบนเสาเข็ม 
 ถังนํ้าท่ีออกแบบนี้มีน้ําหนักรวมดินถมและนํ้าในถังเต็มนั้น 225.36 tonne  
 เมื่อเลือกใชเสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ความยาว 6.00 เมตร รับน้ําหนักปลอดภัยไม
เกิน 1.8 ตัน/ตน หาจํานวนเสาเข็มที่ตองการ 

 จํานวนเสาเข็ม 1262.125
8.1
36.225

⇒== ตน 

 ศูนยกลางเสาเข็มหางขอบ = ขนาดหนาตัดเสาเข็ม = 0.15 m 
 ศูนยกลางเสาเข็มหางกัน = 3 เทาขนาดหนาตัดเสาเข็ม = m45.015.03 =×  

 ดานกวางจัดได 11
45.0

15.015.000.51 =
−−

+=  แถว 
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 ดานยาวจัดได 27
45.0

15.015.000.101 =
−−

+=  แถว 

 จํานวนตนจัดไดสูงสุด 2972711 =×=  ตน 

 ดานกวางจัด 6 แถว ระยะระหวางแถว m94.0
16

15.015.000.5
=

−
−−

=  

 ดานยาวจัด 21 แถว ระยะระหวางแถว m585.0
121

15.015.000.12
=

−
−−

=  

 จํานวนเสาเข็ม 126216 =×=  ตน พอดี 
เขียนแปลนจัดผังฐานราก 

 
รูปท่ี 19 แปลนเสาเข็มหกเหล่ียมกลวงรองรับถังนํ้า 

 
 เมื่อใหถังนํ้าวางบนเสาเข็ม m00.2122.022.0I ××−  กําลังรบัน้ําหนักของ
เสาเข็มตนละ 20 ตัน 

 จํานวนเสาเข็มที่ตองการ 123.11
20

36.225
⇒==  ตน 

 จัดวางเสาเข็มตามแนวของผนัง ใชที่มุมไป 4 ตน วางกึ่งกลางดานแคบไปอีก 2 
ตน เหลือเสาเข็มอีก 12 – 4 – 2 = 6 ตน แบงครึ่งได 3 ตนใสที่ผนังดานยาวไปดานละ 3 
ตน ดังรูปที่ 20 
 จากรูปที่ 20 เสาเข็มมีความยาวมากถึง 21 เมตรสามารถจิกลึกถึงชั้นทรายทําให
ทรุดตัวชามากหากเทียบกับดินโดยรอบ สภาพที่ขณะนั้นมีน้ําเต็มถัง ดินใตถังทรุดไปจน
ถังเทินอยูบนเสาเข็มเทานั้น ทองของถังนํ้าจะรับแรงดันขนาด =×=γ 00.21000Hw  
2000 kg/m2 ดังน้ันตองออกแบบพ้ืนถังใหม 
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รูปท่ี 20 ถังนํ้าบนเสาเข็มยาวจัดวางตามแนวผนัง 

 

 

m/cm982.10
7.2491.01500

1006.3702
jdf

MA

m.kg6.3702Mm.kg57.48717.2400.1985.7RbdM

m.kg6.3702
8

30.32720
8

wLM

m30.3
2
30.0

2
30.000.3L

m/kg272030.0240000.21000h2400Hw

2

s
s

22
c

22

2
w

=
××

×
==

=>=××==

=
×

==

=++=

=×+×=+γ=

 

เหล็ก DB 16 mm. มีระยะเรียง 

 m183.0
982.10
01.2

A
A

s
s

1s ===  

ใช #-DB 16 mm.@ 0.175 m. 
 
ตัวอยางท่ี 2  จงออกแบบถังนํ้าบนดาดฟา ขนาดภายในกวาง 7.70 เมตร ยาว 11.70 เมตร 

สูง 2.50 เมตร โดยมีผนังแบงครึ่งดานยาว ต้ังบนเสาขนาด 2m30.030.0 ×

จํานวน 6 ตน กําหนด ksc240f '
c =  และ ksc3000f y =  ใหออกแบบตาม

กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 6 
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รูปท่ี 21 ถังเก็บนํ้าบนดาดฟา 

 การท่ีออกแบบใหพ้ืนถังเก็บน้ําสูงจากพ้ืนดาดฟาข้ึนมาอีกประมาณ 0.75 เมตร

นั้น เพ่ือประโยชนในการซอมถังท่ีรัว่ และระหวางที่น้ํารั่วจากถังจะมีสภาพคลายฝนตก
บนดาดฟา ที่จะรั่วลงหองใตดาดฟายากข้ึน หากใหทองถังเก็บน้ําดาดฟาเปนตัวเดียวกับ
พ้ืนดาดฟา หากถังรั่วจะมีความดันสูงและรั่วลงหองใตดาดฟา แกไขยาก 
 
วิธีทํา 

 
ksc3000f

85.0
ksc280ksc240f

y

1

'
c

=
=β

<=
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00467.0
3000
14

f
14

029090131.075.0
038786842.0

30006120
6120

3000
24085.085.0

f6120
6120

f
f85.0

y
min

bmax

b

b

yy

'
c

1b

===ρ

=ρ=ρ
=ρ

+
×

×
×=ρ

+
⋅β=ρ

 

ออกแบบฝาถังเปนพ้ืนหลอในที่ฝากบนผนังแทนคาน 

 
รูปท่ี 22 แปลนฝาถังและพ้ืนถังเก็บนํ้าบนดาดฟา แสดงความตอเน่ือง 

 5.075.0
00.8
00.6

L
Sm >===  อยูระหวาง 0.7 กับ 0.8 เปนแผนพ้ืนสองทาง 

 

044.0C
044.0C

C029.0C
078.0C

042.0
2

047.0037.0C

059.0
2

062.0056.0C

078.0
2

082.0074.0C

L

5

64

S

3

2

1

=
=

==
=

=
+

=

=
+

=

=
+

=

 

ประมาณนํ้าหนักบรรทุกจรบนฝาถัง 2
L m/kg300w =  

 m16.0
90

00.800.6
90

LSh =
+

=
+

≥  

ใชฝาถังหนา 0.20 m 
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m.kg128.397600.61416078.0SwCMM

m/kg14163000.24807.1w0.2w7.1w

m/kg48020.02400w

22
ussu

2
LDu

2
D

=××===

=×+×=+=

=×=

 

 cm9.16
2
2.15.220d =−−=  สมมติระยะหุม 2.5 cm และเหล็ก DB 12 mm. 

 

m125.0@.mm12DB
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07.9
131.1

A
A

s

m/cm07.99.16100005368.0bdA

.K.O029.0005368.0

24085.0
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R2
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9.161009.0

100128.3976
bd
M

R

s

1s
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c
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⎥
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×
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⎤
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m208.0
429.5
131.1

A
A

s

cm429.57.15100003458128.0bdA
003458128.0

24085.0
11059272.10211

3000
24085.0
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R
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ถาเปลี่ยนเปนเหล็ก DB 16 mm. 

 m221.0
07.9
01.2

A
A

s
s

1s ===  

อาจจะใช 2-# DB 12 mm.@ 0.125 m หรือ 2-# DB 16 mm.@ 0.20 m. ในที่นี้เลือกที่จะ
ใช 2-# DB 16 mm.@ 0.175 m. 
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ออกแบบพ้ืนถัง 
 ประมาณความหนา 0.30 เมตร และเลือกใชเหล็กขอออย DB 25 mm. 

 

2
LDu

2
wL

2
D

L

s

m/kg622425000.27207.1w0.2w7.1w

m/kg250050.21000Hw

m/kg72030.02400w

cm75.23
2
5.25.25.230d

cm25.26
2
5.25.230d

=×+×=+=

=×=γ=

=×=

=−−−=

=−−=
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ใช 2-# DB 25 mm.@ 0.175 m. 
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ออกแบบผนงั ผนังแนวกลางจะเปนคานลึกและรบัน้ําหนักมากท่ีสุด 

2
m3

3
wSw

2

L
−

⋅=  

น้ําหนักจากพื้นขอบยาวมาจากพ้ืนสองขางของผนังกลาง 

ฝาถัง m/kg903,6
2

75.03
3

00.6416,12w
2

L =
−

×
×

×=  

พ้ืนถัง m/kg342,30
2

75.03
3

00.6224,62w
2

L =
−

×
×

×=  

สมมติผนังหนา 0.30 เมตร ลกึ = 2.50 + 0.20 + 0.30 = 3.00 m 
น้ําหนักผนัง m/kg160,200.330.02400w G =××=  

 m/kg917,40342,30903,6160,27.1ww7.1w uGu =++×=+=  
 m70.7

2
30.0

2
30.000.8Ln =−−=  ระยะขอบในของท่ีรองรับ 

 m85.200.395.0h95.0d =×=≈  ประมาณความลึกประสิทธิผล 

แรงปฏิกิริยาของเสา kg668,163
2

00.8917,40
2

Lw
V u

1 =
×

==  

ตรวจสอบการเปนคานลึก คานน้ีมีเฉพาะน้ําหนักแผ 

 57.2
85.2
70.7

d
Ln <==  

แสดงวาผนังนี้เปนคานลึก 
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ใช 00467.0min =ρ=ρ  

 2
s cm133285300046667.0bdA =××=ρ=  

จํานวนเหล็ก DB 25 mm. = 281.27
909.4

133
⇒=  เสน จัด 7 ชั้นๆ ละ 4 เสน 

 
 

การอบรมการออกแบบสระวา่ยน้�า โดย ผศ.สมศักดิ ์คา้ปลิว @ TumCivil.com (www.tumcivil.com)

TumCivil.com



 .

หาตําแหนงวิกฤตสําหรับแรงเฉือน 
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แรงเฉือนท่ีหนาตัดวิกฤต 
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หาแรงเฉือนที่คอนกรีตรับได 
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ดังน้ัน kg2014.140,180dbf6.1V w
'
cc =φ=φ  

ตรวจสอบพบวา cu VV φ<  เหล็กรบัแรงเฉือนเสริมในปริมาณข้ันตํ่า 
เลือก mm12DB2 −  ทั้งเหล็กแนวต้ังและแนวนอน ม ี

 2
vhv cm262.2131.12AA =×==  
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เหล็กทางต้ัง 
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เหล็กทางต้ัง 2-DB 12 mm.@ 0.45 m. 
เหล็กทางนอน 
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เหล็กทางนอน 2-DB 12 mm.@ 0.30 m. 
 
เขียนรายละเอียด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การอบรมการออกแบบสระวา่ยน้�า โดย ผศ.สมศักดิ ์คา้ปลิว @ TumCivil.com (www.tumcivil.com)

TumCivil.com



 .

 
รูปท่ี 23 รายละเอียดการเสริมเหล็กถังเก็บนํ้าบนดาดฟา 
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